
L A  C O L L E C T I O N  A R C H I T E C T E
B A R D E A U X  S T R A T I F I É S

TOUS LES BARDEAUX STRATIFIÉS ET À TROIS PATTES DE BP SONT DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE WEATHER- TITEMD POUR VOUS GARANTIR UNE PERFORMANCE OPTIMALE DANS LES PIRES CONDITIONS CLIMATIQUES.

Magnifique bardeau architectural, le stratifié multicouche se distingue par son allure de bardeau de fente et sa protection 
remarquable. Se déclinant dans un large éventail de couleurs, il n’a pas son pareil pour donner de la valeur et du style à 
votre propriété, ce qui en fait un investissement rentable. Vangard 42 IR, Manoir, Everest 42 et Mystique 42, nos bardeaux 
stratifiés en fibre de verre de la collection Architecte, intègrent la technologie Weather-TiteMD qui protège contre les pires 
intempéries et offrent une garantie à vie limitée.

Des bardeaux à haute performance d’une rare élégance

Les deux bandes autocollantes adhèrent au rang  
précédent, assurant une double protection contre les intempéries.

P R O T E C T I O N  S U P É R I E U R E  E T  M E I L L E U R E  R É S I S T A N C E

1  À L’ARRACHEMENT PAR LE VENT    2  À LA PLUIE POUSSÉE PAR LE VENT    3  AUX INFILTRATIONS D’EAU   4  AU SOULÈVEMENT DES BARDEAUX

Tous les bardeaux de BP possèdent la technologie Weather-TiteMD.

Produit présenté : Everest 42, noir cobalt
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BANDE AUTOCOLLANTE
CONTINUE
Weather-TiteMD

BANDE AUTOCOLLANTE 
POINTILLÉE

Zone de clouage 
TRACKNAIL

1 1/2 po



1  �B A S E  E N  F I B R E  D E  V E R R E
	� Nous utilisons la meilleure base en fibre de verre inorganique :  

indéformable et solide, elle ne réagit pas à l’humidité.

2  �CO U C H E  D ’A S P H A LT E
	� L’asphalte liquide est oxydé selon nos spécifications à même  

nos installations de fine pointe.

3  �G RA N U L E S  M I N É RA L E S
	� Une fois la base en fibre de verre enduite d’asphalte oxydé, nous  

appliquons une couche de granules minérales incrustées avec  
précision pour optimiser sa capacité de rétention et ainsi limiter  
la dégradation à long terme de l’asphalte par les rayons UV.

4  �B A N D E S  AU TO CO L L A N T E S  E T  
T E C H N O LO G I E  W E AT H E R -T I T E M D

	� Une fois traitée, la base est découpée et les bardeaux sont assemblés à l’aide d’un adhésif d’asphalte  
élastomérique modifié à haute performance. Nous assurons une surveillance constante de la chaîne  
de montage pour garantir la précision de l’assemblage. À cette étape, nous munissons  
les bardeaux de bandes autocollantes ultrarésistantes intégrant la technologie Weather-TiteMD.

NOS PRODUITS CONSTITUENT LA « PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE » CONTRE LES 
ÉLÉMENTS DE LA NATURE ET NOUS COMPRENONS QUE VOS ATTENTES SOIENT ÉLEVÉES.

Nous soumettons systématiquement nos matériaux et nos procédés à des contrôles répondant 
AUX PLUS HAUTES NORMES DU SECTEUR, ce qui nous permet de fabriquer DES PRODUITS 
DE QUALITÉ UNIFORME. Il en résulte des systèmes de toiture cohérents offrant une meilleure 
résistance à long terme.
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LA QUALITÉ INTÉGRÉE
À CHAQUE BARDE AU  BP  POU R UNE  PERFORMANCE À  TOUTE  ÉPREUVE

Les tests de contrôle de haut niveau de BP offrent l’assurance de produits de qualité supérieure.
BP s’engage à fournir aux entrepreneurs et aux propriétaires de maison des produits et un système de toiture  
d’une grande fiabilité.  Du matériau brut au produit fini, nous réalisons de rigoureux tests de contrôle de la  
qualité à chaque étape de la transformation pour que les produits qui sortent de nos usines satisfassent  
pleinement aux plus hautes exigences de qualité.
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QUÉBEC
Usine de fabrication � 

de matériaux de toiture

ALBERTA
Usine de fabrication � 

de matériaux de toiture

U N  I M PAC T  M I N I M E  S U R  N OT R E  P L A N È T E
Chez BP, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en collaborant avec des fournisseurs  

de matériaux locaux, ce qui se traduit par une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre liées  
au transport.

D E S  M AT É R I AU X  LO C AU X  D E  G RA N D E  Q UA L I T É 
Dans le respect de notre engagement envers nos clients, nous fabriquons nos bardeaux avec des matériaux 

de qualité supérieure provenant de fournisseurs canadiens. Ils sont produits dans nos propres usines du 
Québec et de l’Alberta, et sont distribués d’un bout à l’autre du pays.

D E S  G A RA N T I E S  P O U R  L E S  G E N S  D ’ I C I
Honorer nos garanties est d’autant plus facile que les produits BP sont fabriqués ici, près 
de chez vous. Contrairement à nos concurrents qui confient leur service de garantie 
à des entreprises étrangères, le nôtre est situé ici et nous sommes là pour vous aider 

personnellement. Après tout, c’est ce que font les gens de chez nous.

U N E  M A I N - D ’ Œ U V R E  D E  C H E Z  N O U S
Que vous soyez propriétaire de maison, entrepreneur ou architecte, en 

choisissant BP, vous soutenez une main-d’œuvre locale qui fabrique 
des matériaux conçus pour notre climat. BP vous offre bien plus 

que la garantie d’une qualité durable et d’une protection fiable, 
nous vous promettons une tranquillité d’esprit sans compromis.

FABRIQUÉS CHEZ NOUS  
POUR NOT RE  CL IMAT  D EPUIS  PLUS  D E  100  ANS

Le seul bardeau fabriqué au Québec pour le climat d'ici.
Les matériaux de construction de BP, fabriqués ici, ont aidé à bâtir et à rénover des maisons partout en  

Amérique du Nord depuis plus de cent ans. Comme les bâtisseurs qui ont fondé ce pays, BP a su inspirer un 
fondement d’intégrité et un climat de confiance qui ont maintenu intacts ses relations et ses partenariats,  

souvent pendant plusieurs décennies.




